EAULHAUDE
SANITAIRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pompes a chaleur réversibles
eau / eau

Double module hydraulique, c6té capteur et émetteur

Récupération sur eau de puits ou sur capteurs
géothermiques horizontaux ou verticaux

Régulation avec terminal de commande déporté

Loi d’eau en fonction de la température extérieure avec
sonde incluse

Appareil trés compact, esthétique, grande facilité d'in-

stallation
] . AUREA 2 50 H MONO
Faibles niveaux sonores DISPONIBLE
® Limiteur intensité de démarrage SEPTEMBRE 2007

inclus sur toute la gamme monophasée

AUREA 2 30H |40 H(T) | 50H |50 HT | 65 HT | 80 HT | 100 HT | 120 HT
Puissance calorifique** kW 9.4 12.1 16 19.8 24.5 31 36.3
Puissance absorbée** kW 2 2.4 3.1 3.7 4.6 5.5 6.6
CoP 4.7 5 o 5.2 53 5.3 5.6 5.4
L
Puissance frigorifique* kW 6.9 9.2 = 12.7 15.5 18.4 23.2 27.6
>
Puissance absorbée* kW 2.1 2.6 2 3.2 3.9 4.8 5.8 6.9
Niveaux sonores*** dB(A) 34 34 = 36 39 39 41 4t
Capteur surface de captage nécessaire m?2 300 390 3 525 650 775 975 1135
horizontal %
mono-couche nombre de circuits de 100 m (1) L b 8 1 13 16 20 23
S:rﬁitce:[ longueur de sonde (2) m | 2x60 | 2x80 2x100 | 3x80 [3x100 | 4x90 | 5x90
Capacité en eau maxi de linstallation
Module eau glycolée L 214 321
hydraulique Girculat bre de vit /
extérieur irculateur nombre de vitesses
pression disponible 30/35 °C 10 °C Kpa 3/37 3/49 ﬁ 3/38 3/64 3/59 3/43 3/18
Module Capacité en eau mini de l'installation ! 40 52 é 66 83 102 127 148
hydraulique  Girculateur nombre de vitesses / =z
intérieur pression disponible 30/35 °C 10°c  KPa | 248 | 2/42 1) 2039 24 29 | 2y 2/
%)
o 230V 19.6 24.5 2
Intensité nom. totale (A)**** S
4oV | - 98 125 | 145 | 176 | 02 | 247
Tension d'alimentation 2kl 400V - 3 ph - 50 Hz + N
Cables électriques 230V 366 -
(non fournis) mm?2 400V - 5G4 ‘ 5G6

*** 3 5m de l'appareil, 1,5m du sol, champ libre, directivité 2

* Puissances frigorifiques indiquées pour eau glacée 7/12°C et régime condenseur 30/35°C
** Puissances calorifiques indiquées pour eau chaude 35/30°C et régime évaporateur 10°C

**** Intensité correspondant a l'intensité nominale compresseur en fonctionnement
(1) Tubes en polyéthyléne PE 25 x 2.3 (2) Tubes en polyéthyléne PE 32 x 2.9

SELECTION ET TARIF ECHANGEUR INTERMEDIAIRE POUR EAU DE PUITS VOIR PAGE 66
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TARIF HORS TAXES

R410A
AUREA 2
30 H ‘ 40 H ’ 50 H 40 HT ’ 50 HT ‘ 65 HT ‘ 80 HT ‘ 100 HT ‘ 120 HT
tension MONO 230 V TRI400V
code 7146908 | 7146909 | 7147244 | 7146910 | 7146911 | 7146912 | 7146913 | 7146914 | 7146915

Prix de U'appareil standard € 6042 6243 7000 6313 6571 6746 7313 8652 9682

AUREA 2 30H ‘ 40 H ‘ 40 HT 50 H ‘ 50 HT ‘ 65 HT ‘ 80 HT | 100 HT ‘ 120 HT

nA code 7013872 7013873 7137167

o Kit 2 flexibles (1)

=S 2 109 132 140

%)

ﬂf_g code 7013874 7013875 7110758

S5 Filtre a tamis avec vannes d'arrét (1)

<o L 2 76 95 143

Kit de remplissage code 7013876 7013877 7111810

(eau de ville) € 85 99 113
code 7110700 7110726 7110727

Kit soupape manometre (1) € 72 77 93
code 7110762 7110763 7110764

Kit isolation phonique P 237 258 309

Kit démarreur triphasé code _ 7153216 - 7153216

(réduction intensité démarrage) € - 350 - 350

CHAUFFAGE

gKy code 7105495
Réchauffeur de boucle (2 étages) [232}0

géré par la régulation € 815 1
modéles 80 et 120 tri15kw SRl
(6+9) € - 1136
Module hydraulique pour émetteurs code 3911008
plancher chauffant + ventilo-convecteurs
[Puissance maxi plancher 11 kW) € 1458 possible si plancher < 11 kW
Thermostat limiteur PCR (60 °C) code 7111125
[plancher chauffant)
Obligatoire selon DTU € 62
Sonde hygrométrique pour PCR code 7076818 + 7110681
[plancher chauffant] € 205 + 129
Kit chauffage piscin‘e* . Ca?te code 7111122 + 7110681
[sonde + vanne 3 voies incluse) additionnelle K3 474 + 129
obligatoire
2 x 7144718 +
Chauffe eau mixte Sani 300 L code JTA4TT8 + 7110681 7110681
V3V incluse)
€ 1980 + 129 2x 1980 + 129
code 7144746 -
mural 80 L
€ 710 -
Bouteille de mélange
codel - 7144747
ausol 150 L
€ = 801
Extension de garantie code 7117750 7117751
incluant mise en service (voir page 9) € prix net : 368 prix net : 468
Camion a hayon € prix net : 62

(1) Prévoir un kit au primaire et un kit au secondaire

* SELECTION ET TARIF ECHANGEUR VOIR PAGES 68
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DIMENSIONS
[T9)
©
]
g 8
qF
- - Supports réglables
= A pour mise a niveau - =
[aV)
45 560 ‘ 45 445 | 475.5 !
I I
650
% * P 695
1160 132é 141 &b 1326 19 oy 15 em Accessibilité 30 om mini
acces aux
A composants
< r— hydrauliques
©© ©© clg |
O o
@ o o ©[8 ’ ‘
S
\ / & %‘/
[
- - 1 |
g
]| | |
N e | |
Alimentation électrique -
. Entrée eau circuit extérieur Entrée eau circuit intérieur
i roUi & i Sortie eau circuit intérieur
Sortie eau circuit extérieur Accés par 'avant de Iapparell au coffret
électrique et aux composants hydrauliques
diam. raccordement Masses
AUREA 2 kg
30H 135
1"GM
40 H(T) 139
50 H(T) 154
65 HT 1" 1/4 GM 164
80 HT 168
100 HT 190
1"1/2 GM
120 HT 195
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TABLEAUX DE SELECTION
Puissances frigorifiques et calorifiques

TEMPERATURE SORTIE EAU CHAUDE
T° sortie eau 30 35
a

40 a5 50 55

N o)

froideen®C o 1 by [ pc | Pf | Pa | Pc | Pf | Pa | Pc | Pf|Pa|Pc|Pf|Pa|Pc|Pf|Pa
KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW

Solution a
40% de
Mono ‘ ‘
propylene ‘ ‘
Glycol ‘ ‘

8.0 . . . . 9.4
8.1
8.4

Solution a
40% de
Mono
propylene
Glycol

Solution a
40% de
Mono
propylene
Glycol

5 110220 (12297 |23 |11.9] 91 | 26 [11.6]85 |29 [113]79 |33 |11.0] 72 | 3.6 |10.7
6 (10620 [126]100] 23 [122| 94 | 26 [11.9]88 |29 |11.6|81 |33 |113|75 |37 |10
7
8

1M.0] 20 [13.0104 | 23 |126| 9.7 | 26 122 91 | 29 |11.9 ]84 | 33 |11.6] 78 | 3.7 | 113
1M.41 20 [133]10.7] 23 |13.0 101 | 2.6 [126 | 9.4 | 29 [122]87 | 33 |11.9]80 | 3.7 | 11.5
10 1121 20 | 141115 23 |13.7 1108 | 2.6 | 133 |10.1| 2.9 {129 | 9.4 | 33 |125| 8.6 | 3.7 | 122
12 1129 | 20 | 149 122 | 23 | 145|115 ] 2.6 | 141108 | 2.9 |13.6|10.0| 3.3 |13.2] 9.3 | 3.7 | 128
15 1143 | 20 | 163|135 | 23 |16.7 | 127 2.6 | 153 |11.9| 2.9 [14.8 | 11.1| 33 | 143|103 | 3.7 | 13.9
18 1157 | 2.0 | 17.7 | 149 | 23 | 171 [ 140| 2.6 | 16.6 |13.1| 2.9 [16.0 122 | 33 |15.4 | 11.3 | 3.7 | 149
20 | 16.6 | 2.1 |18.6 (158 | 2.4 |18.0 149 | 26 175 140 29 [168 130 33 | 163|120 3,7 | 157

Pf : Puissance frigorifique valable suivant limites de fonctionnement.
Pa : Puissance absorbée compresseur.

Pc : Puissance calorifique valable suivant limites de fonctionnement.
I:l Zone d'utilisation eau glycolée obligatoire.

Eau de
ville

Edition 2007 - N 07.03 B 45



—
CIAT

HABITAT

TABLEAUX DE SELECTION

Puissances frigorifiques et calorifiques
TEMPERATURE SORTIE EAU CHAUDE
R o e, T, T, T
Pf Pa Pc Pf Pa Pc Pf Pa Pc Pf Pa | Pc Pf Pa Pc Pf Pa Pc
KW | KW | KW | KW | kW | KW | KW | KW | KW | kW | kW | KW | KW | KN | kKW | kW | kW | kKW
-6
poo
Mono -2
propylene 0
Glycol
2
5
50 H °
7
8
S 0
12
15
18
20
-6 | 89 |26 114 |85 |30 [113 |80 |34 112 |74 |38 | 111 | 68 44 |109 | 59 | 51 | 107
5%“}";”63 -4 | 96 | 26 |121 |91 | 30 [120 |86 | 34 | 118 | 80 | 38 |17 |74 | 44 | 115 | 66 | 51 | 113
Mono -2 | 103 | 26 (128 | 98 | 30 | 127 | 93 | 34 | 125 | 87 | 38 | 123 80 | 44 |121 | 7.2 | 50 | 119
PrgfynyL”e 0 111 | 26 | 136|105 | 30 |134 (100 | 34 | 132 | 93 | 38 | 130 | 86 | 44 |128 | 7.8 | 650 | 125
2 |19 | 26 |144 | 113 | 30 | 142 [107 | 34 | 139 | 100 | 38 | 137 93 | 44 |13.4 | 84 | 50 | 132
5 (136 | 27 | 162|129 | 30 158 [122 | 34 | 155 | 115 | 38 | 151 | 106 44 | 148 | 97 | 50 | 145
6 140 | 27 | 166 | 133 | 30 162 [126 | 34 | 159 | 11.8 | 38 | 156 | 11.0 44 | 152 | 10.1 | 50 | 148
Ul 7 |145 | 27 | 171 138 | 30 | 167 | 130 | 34 | 163 | 122 | 39 | 159 | 114 | 44 | 156 | 105 | 50 | 152
8 149 | 27 (175 142 | 30 | 172 134 | 34 | 167 | 126 | 39 | 164 | 118 | 44 | 160 | 108 | 49 | 155
Ejmge 10 | 159 | 27 | 186 | 152 | 3.1 | 181 | 143 | 34 | 17.7 | 135 | 39 | 172 126 | 44 | 168 | 11.6 | 49 | 163
12 1170 | 27 [ 196 | 161 | 3.1 [ 191 | 153 | 34 186 | 144 | 39 | 181 134 | 44 | 176 | 124 | 49 | 174
15 | 187 | 27 | 214 [17.7 | 31 | 207 | 167 | 35 | 20.1 [ 158 | 39 | 196 | 148 | 44 |19.0 | 137 | 49 | 185
18 1205 | 28 | 232 | 194 | 31 | 225 184 | 35 | 218 [17.3 | 40 | 212 | 162 | 44 | 205 | 151 | 49 | 19.8
20 | 217 | 28 | 244 | 205 | 32 | 236 194 | 36 | 229 | 183 | 40 | 222 | 172 | 44 | 215 | 159 | 49 | 207
-6 10,7 | 31 | 137 | 10,1 | 3.49 [134 | 94 | 39 | 131 |87 | 44 (129 | 79 | 49 | 125 | 70 | 55 | 122
S%U;IZT 4 15|32 146|109 352 | 143 102 | 39 [140 | 95 | 44 (137 87 | 49 133 | 78 | 55 | 130
Mono -2 | 124 | 82 | 155 | 11,7 | 354 | 152 11,0 | 40 | 148 [ 103 | 442 | 145 95 | 49 | 141 | 86 | 55 | 138
prg[;yclife 0 |134 | 32 | 164 127 | 357 | 161 | 119 40 | 158 | 11,1 | 45 | 154 103 | 50 | 150 | 94 | 55 | 146
2 | 144 | 32 | 175 136 | 360 | 171 | 128 | 40 | 167 | 120 | 45 | 163 11,1 | 50 | 159 | 102 | 56 | 154
5 1167 | 32 | 198 | 156 | 37 [ 192 [148 | 41 | 187 | 138 | 46 | 182 | 128 51 | 177 | 11.8 | 56 | 172
6 | 171|383 | 203 162 | 87 | 197 | 153 | 41 | 192 | 143 | 46 | 187 | 133 | 51 | 182 | 122 | 56 | 17.6
b 7 |176 | 33 | 208 167 | 37 | 203 | 158 | 41 | 19.8 | 148 | 46 | 192 | 138 | 51 | 187 | 127 | 57 | 18.
8 182 | 33 214 (173 | 37 | 209 163 | 41 | 203 [ 153 | 46 | 197 | 143 | 51 | 192 | 132 | 57 | 186
Ejmge 10 | 195 | 33 | 227 | 185 | 37 221 |175 | 41 | 215|164 | 46 | 209 153 | 51 | 202|141 | 57 196
12 1208 | 33 | 240 |19.7 | 3.7 233 | 186 | 42 | 227 [175 | 46 | 220 | 163 | 52 | 21.3 | 151 | 57 | 206
15 | 228 | 34 | 261 |21.7 | 38 | 254 | 205 | 42 | 246 [ 192 | 47 | 238 | 180 | 52 | 230 | 168 | 58 | 223
18 | 251 | 34 | 285 | 238 | 38 | 276 | 225 | 42 | 267 [212 | 47 | 258 | 198 | 52 | 249 | 184 | 58 | 24.0
20 | 265 34 | 299 | 252 | 38 | 289 240 | 42 | 281 | 224 | 47 | 270 | 21.0 | 53 | 261 | 195 | 58 | 252
Pf : Puissance frigorifique valable suivant limites de fonctionnement.
Pa : Puissance absorbée compresseur.
Pc : Puissance calorifique valable suivant limites de fonctionnement.
] Zone d'utilisation eau glycolée obligatoire.
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TABLEAUX DE SELECTION

Puissances frigorifiques et calorifiques

TEMPERATURE SORTIE EAU CHAUDE
AUREA 2 T° sortie eau 40 45 50 55

CHAUFFAGE

froideen®C 1ot ' pa | pc | Pf | Pa | Pc | Pf | Pa | Pc | Pf | Pa | Pc | Pf | Pa | Pc | Pf | Pa | Pc
KW | KW | KW | kW | kW | KW | KW | KN | KW | kW | kKW | KW | KW | KW | kW | kW | KW | kKW

-6 (130 | 38 | 167 | 123 | 43 | 164 | 115 48 | 161 | 107 | 53 | 158 | 98 | 6.0 | 155 | 89 | 6.7 | 152
5%“}“;“; -4 [141 | 39 | 178 | 133 | 43 | 174 | 125 48 | 171 | 116 | 54 | 167 | 107 60 | 164 | 98 | 6.7 | 16.1
Mono -2 | 152 | 39 | 19.0 | 144 | 43 | 186 135 | 48 | 182 | 126 | 54 | 17.8 | 11.7 | 6.0 | 174 | 107 | 67 | 17.0
prggycljl”e 0 164 | 39 [202 155 | 44 | 197 146 | 49 1193 [ 137 | 54 | 189 [ 127 | 6.0 | 184 | 11.6 | 6.7 | 18.0
2 (176 | 39 215 | 167 | 44 | 210 158 | 49 | 205 | 148 | 55 | 20.0 | 13.7 | 6.1 | 195 | 126 | 6.8 | 19.0

5 (202 | 40 | 241 192 | 45 | 235 | 182 | 50 | 23.0 | 17.0 | 55 | 223 | 158 | 62 | 21.7 | 145 | 6.8 | 21.1

6 209 | 40 | 248 199 | 45 | 242 | 188 | 50 | 236 |17.6 | 56 | 230 | 164 62 | 223 | 151 | 69 216

A 7 1216 | 40 | 256 206 | 45 | 249 | 194 | 50 | 243 182 | 56 | 236 169 | 62 | 229 | 156 | 69 | 222
8 223 | 41 263 | 213 | 45 | 256 | 201 | 50 249 [ 188 | 56 | 242 175 | 62 |235 | 162 | 69 | 22.8

Eji‘flge 10 | 239 | 41 | 27.8 | 227 | 45 | 271 | 215 | 51 | 264 [ 201 | 56 | 256 | 188 | 6.3 | 248 | 174 | 69 | 24.0
12 | 254 | 41 | 294 | 242 | 45 | 286 | 229 | 51 | 27.8 |215 | 57 |27.0 | 201 63 | 261 | 186 | 7.0 | 253

15 | 27.9 | 41 319 | 265 46 310|251 | 51 301 | 237 | 57 [292 221 | 63 |282|205 | 7.0 | 273

18 1303 | 42 344 | 289 | 46 | 334 | 274 | 51 | 324 |258 | 57 | 313|241 64 |303 |225| 7.0 | 293

20 319 | 42 360 305 | 46 |350 |289 | 52 339 272 | 58 |328 |255 | 64 317|238 | 7.1 | 306

-6 [ 161 | 47 | 207 | 153 | 53 | 204 | 144 59 | 200 | 134 | 66 | 197 | 122 | 75 | 192 | 10.7 | 85 | 187

5%“}“;“; -4 (175 | 47 | 221 | 167 | 53 | 217 | 157 | 59 | 214 | 146 | 66 | 209 | 134 75 | 205 | 121 | 84 | 200
Mono -2 [19.0 | 48 | 236 | 181 | 53 | 232 171 | 59 | 227 [ 159 | 66 | 223 | 147 | 7.4 | 218 | 134 | 84 | 213
prgfyycfl”e 0 205 | 48 |251 195 | 53 | 247 184 | 59 | 242 (173 | 66 | 237 [ 160 | 75 | 231 | 146 | 84 | 225
2 | 221 | 48 | 268 210 | 54 | 262 | 199 | 6.0 | 256 | 187 | 67 | 251 |17.4 | 7.5 | 245 | 159 | 84 | 239

5 | 255 | 49 | 303 | 242 | 54 | 295 | 229 | 61 | 288 | 215 | 68 | 280 | 201 | 75 | 273 | 185 | 84 | 266

6 | 264 | 49 | 311|251 | 55 | 304 | 237 | 61 | 296 223 | 6.8 | 288 | 208 7.6 | 281|192 | 85 273

esh 7 (273 | 49 | 321 259 | 55 | 313 | 245 61 | 305 231 | 68 | 296 216 | 7.6 | 288 | 199 | 85 | 28.0
8 |282 | 50 331 268 | 55 |322 254 | 61 313 239 | 68 305 223 | 7.6 |296 | 206 | 85 | 28.8

Eji‘flse 10 1302 | 50 | 351|287 |56 |341 271 | 62 | 331 255 69 322 239 | 77 312|221 | 85 |303
12 | 322 | 51 372|306 57 361|290 | 63 350 |27.3 | 69 |340 255 | 7.7 329|237 | 86 | 319

15 1355 | 52 406 337 | 58 | 394 | 318 | 64 380 [300 | 71 |368 |281 7.8 |356 |262 | 86 | 345

18 1391 | 53 443 | 371 | 59 | 428 | 350 | 65 |41.4 (330 | 7.2 | 400 | 309 79 |386 |288 | 87 | 373

20 | 414 | 54 | 467 392 | 60 | 451 370 66 435 349 | 7.3 | 419 | 327 | 8.0 |404 | 305 | 8.8 | 39.0

-6 [19.0 | 55 | 243 | 179 | 62 | 238 | 167 | 69 |23.4 | 154 | 7.8 | 229 | 142 88 |225 | 126 | 99 | 219

5%“}“;“68 -4 [ 206 | 55 | 259 | 19.4 | 62 | 254 | 182 7.0 | 249 | 169 | 7.8 | 243 | 155 88 |23.8 | 140 | 99 | 233
Mono -2 [ 222 | 56 | 276 | 210 | 62 | 270 (197 | 7.0 | 264 | 183 | 7.9 | 258 | 16.8 | 8.8 | 252 | 153 | 99 | 247
prgfyycfl”e 0 239 |56 (203227 | 63 287 |213 | 7.1 | 281 | 198 | 79 |27.4 | 183 | 89 | 267 | 166 | 10.0 | 26.1
2 | 260 | 55 313 244 | 63 | 305 229 | 7.1 | 29.8 (214 | 80 | 29.0 | 19.8 | 89 |28.3 | 18.0 | 10.0 | 275

5 296 | 57 | 351|280 | 6.4 |343 |265 72 | 334 247 | 80 | 325 228 90 | 315|209 | 101 305

6 306 |57 |362 291 | 64 353 |274 | 72 | 344 256 | 81 |334 237 | 90 |324 | 217 | 101 | 31.4

2t hy 7 /316 |58 |37.2 301 | 64 363|283 | 7.2 | 353 264 | 81 |343 246 | 90 |333 |225 | 101 | 322
8 327 58 383 311 |65 |374 294 72 364|274 | 81 352 254 | 91 |342 234 101 | 33.1

Esi‘flé’e 10 /348 | 58 405 332 | 65 | 396 |31.4 | 7.3 | 384 (294 | 81 372|273 9.1 |360 |251 | 101 | 348
12 1872 | 59 429 | 354 | 66 | 418 | 335 | 7.3 | 406 [314 | 82 | 393|292 91 |380 |269 | 101 | 367

15 1407 | 60 466 389 | 6.7 | 454 | 369 | 7.4 | 441 347 | 82 | 426 | 323 92 |411 |299 | 102 | 39.7

18 | 448 | 61 | 50.8 | 428 | 6.7 | 494 | 407 | 74 | 480 382 | 83 | 463 | 357 92 |446 |331 | 102 | 429

20 | 474 | 62 | 535 452 | 68 | 519 430 75 503 | 405 | 83 | 486 378 | 92 | 468 | 352 | 102 | 452

Pf : Puissance frigorifique valable suivant limites de fonctionnement
Pa : Puissance absorbée compresseur,

Pc : Puissance calorifique valable suivant limites de fonctionnement.
l:l Zone d'utilisation eau glycolée obligatoire
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si le réchauffeur peut étre
isolé hydrauliquement

L.
- - Terminal
~ de commande
Plancher
A\ Disconnecteur
S’Oup_«’;lpe de Purgeur + manometre
automatique.

RECHAUFFEUR
(OPTION)

Manchettes H Remplissage

souples L Modeles 80 - 120
\__uniquement

D
Soupape de @

|
|
|
|
\
|
|
\
\
|
\
|
| Nécessaire uniquement
|
|
|
|
|
\
\
|
\
|
|
\

Liaison cablée

sécurité 3bars @ Filtre
Ballon
—— tampon
(Eventuel)

@ Vannes d’isolement

Poches & thermométre

@ Vannes de réglage

Fermée en &té

Vanne by pass
ETE / HIVER

électrovanne

Réseau d’eau extérieur
(pompe avec surpresseur
ou eau de ville)

U,an M

B IEAY,

Puits ou nappe
phréatique

* Sans cet échangeur, CIAT se décharge de toute
responsabilité quant au colmatage et au mauvais
fonctionnement de I’échangeur interne a ’AUREA 2

Rejet

Le filtre & tamis est placé en amont de la pompe
de puits si celle ci n”accepte pas |I” sau non filtrée.

Il est impératif d’assurer un débit d’eau constant sur les échangeurs.

Il est impératif d’utiliser des manchettes souples anti-vibratiles (livrées en
option) entre les échangeurs de la pompe a chaleur et les tuyauteries eau
chaude et eau froide. Les tuyauteries eau chaude et eau froide seront fixées
aux murs par des supports équipés d’amortisseurs caoutchouc trés souple
afin d’éviter les transmissions des vibrations.

Le volume d’eau de I'installation doit étre suffisamment important pour éviter
les courts cycles du compresseur. Dans le cas ou l'installation de chauffage
ou refroidissement ne contient qu’un trop faible volume d’eau, il convient d'in-
tercaler une capacité tampon. Voir les capacités d’eau minimum données au
paragraphe “Caractéristiques techniques”.

Nota : les schémas de principe d'installation sont communiqués a titre indicatif et ne constituent en aucun cas un modéle pour exécution
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Nécessaire uniquement
si le réchauffeur peut étre
isolé hydrauliquement

t+— Soupape de

—
CIAT

HABITAT

Terminal
de commande

Plancher

Disconnecteur

Purgeur + manomeétre

]'é’ automatique
RECHAUFFEUR

sécurité 3bars

1 s

Liaison cablée

Filtre a tamis

% %

Manchettes
souples

(OPTION)

Remplissage

Modéles 80 — 120
uniquement
= ==X

Soupape de

Ballon
— tampon
(8ventuel)

Capteur & eau glycolée
dans le sol

-, ///// ’
oS oA
7/// / o2

7 4

- n ////)),/J,

///

s

Circuit retour

Circuit aller

a8 8 B8 B
% pe O
B Tl St
o

géothermique

, o /’/;// J 7o
Oy ' iy
NPV g Vit

oy e 7
7 /’//j; TLZ 777 7 257/ 7
R G ,/ g
7/ 4 7
L .

Y AN 7L gr S e
RO R S S
//'///// Vv
T

@ Vannes d’isolement
.Poches a thermométre
@Vannes de réglage

Produit de
remplissage

Sonde

%

Nota : les schémas de principe d'installation sont communiqués a titre indicatif et ne constituent en aucun cas un modeéle pour exécution
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