CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

\

Pompes a chaleur air / eau
haute température

Chauffage uniquement
Appareil destiné a la reléve ou au remplacement de
chaudiére sans modification des émetteurs
Fonctionnement par des températures d’air
extérieures trés basses (-20°C)
Température de sortie d’eau chaude jusqu’'a 65 °C
pour -12°C extérieur
Assure 100 % des besoins pour le chauffage et pour
la production d’eau chaude sanitaire a 60 °C
(ballon mixte en option)

AQUALIS CALEO 60H 60 HT 70 HT
Puissance calorifique* kW 13.66 13.67 19.37
Puissance absorbée* kW 3.75 3.30 4.85
Ccop 3.64 4.4 4
Capacité minimum en eau de l'installation L 90 90 125
Circulateur - nbre vitesses / pression disponible Kpa 3/62 3/57
Niveaux sonores** dB(A] 47 55
Intensité maxi groupe complet A 33.2 14.22 16.8
Tension d'alimentation 230V -1 ph-50Hz 400V -3 ph-50Hz
Cables électriques non fournis (1) mm?2 3610 562.5 5G4

* Suivant conditions EUROVENT

Eau 35/30 air 7 °BS/ 6 °BH

Puissances calorifiques ne tenant pas compte des dégivrages
** a3 5m de l'appareil, 1.5m du sol, champ libre, directivité 2

(1) Prévoir cables haute température type PVC-V2-K ou PR (longeur maxi = 50 mm)
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TARIF HORS TAXES
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AQUALIS CALEO Ra07C
60 H 60 HT | 70 HT
tension mono 230V tri 400V
code 7138745 7138746 7138747
Prix de Uappareil standard € 8700 8500 9500
AQUALIS CALEO 60H | 60 HT | 70 HT
Kit 2 flexibles isolés (L = 1.2 m) e RAESE
909 it 2 flexibles isolés [L=1.2m € 132
X
59 Kit blot evibratil code 7147010
ﬁé it plots antivibratiles € 50
82  ires ami T code 7013875
o iltre & tamis avec vannes d'arré € 95
Kit d i ( de ville) code 7013877
it de remplissage (eau de ville € 99
Kit démarreur code _ 7153216
(réduction intensité de démarrage) € INCLUS 350
mono 8 KW code 7105495 -
Réchauffeur de boucle (2 étages) (2+8] € 815 =
géré par la régulation tri 15 kW code _ 7105496
(6+9) € - 1136
Thermostat limiteur PC (60 °C) plancher code 7111125
chauffant (obligatoire selon DTU) € 62
Kit chauffage piscine* (sonde . code 7111122 + 7110681
+vanne 3 voies incluse) carte € 474 + 129
Chauffe eau mixte Sani 300 L. additionnelle code 7144718 + 7110681
V3V incluse) obligatoire € 1980 + 129
le 80 L code 7144746 -
| , murale € 710 2
Bouteille de mélange e, code _ 144747
au so € ” 801
Extension de garantie code C013447 7117751
incluant mise en service (voir page 9) € prix net : 428 prix net : 468
Camion a hayon € prix net : 62
DIMENSIONS
380 5 1030
—— 1
[==]
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TS E g
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Sortie =
—_— o
o | o “Envee | “’l Raccords eau @ 1”1/4 male
: plots Iantivibratiles ~ Hors tout : 1035.25
AQUALIS CALEO 60H 60 HT 70 HT
avide 126 126 143
Masse kg )
en service 128 128 146
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TABLEAUX DE SELECTION
Puissances calorifiques

T° Sortie eau chaude en °C

T° Ai
AQUALIS A

CALEO ¢

Pa | Pc | Pa | Pc | Pa | Pc | Pa | Pc | Pa | Pc | Pa | Pc | Pa | Pc | Pa | Pc | Pa | Pc
kW | kW | kW | kW | KW | KW | KW | kW | kW | kW | kW | KW | KW | KW | kW | kW | kW | kW

-200 | 26 | 64 129 |66 |31 68 (36| 7 4 |72 |45 72

-15 127 166 | 3 7 133 [75(37] 8 4 |85 |43 |84 47| 8 |55 74

-10 129 |74 31| 8 |34 |84 |37 86|41 87 |44 |85 |48 84|57 835583

-5 3 191133 9 [35]92 |38 95|42 98|45 97|48 9558|9156 | 9

0 3,1 1108 |34 | 11 |37 |15 4 115143 116|477 |115| 5 11 158 1103]57 |97

4O0H 5 3,2 {12,635 (12838 | 13 | 41 [132] 43 [133| 4,9 [133 |52 |131] 58 [129] 63 12,7

10 3,2 | 14,1 3,6 | 14339 | 144 | 43 [14,6 | 4,4 [149 | 51 147 | 54 |145| 58 |14,4| 6,4 | 14,3

15 3,4 | 14338 | 14,6 4,1 |151 | 4,4 [155] 45 [158| 52 |157 |55 |154| 59 |153| 65 | 14,9

200 | 3,6 | 14,639 [163 | 4,2 | 16 | 45 154 | 4,6 (174| 54 (173|57 |[171] 6 17 1 6,6 1168
25 |37 |153]39 [161|42 | 17 |46 (17848 (18753 [186| 58 |18,6] 6,1 |18,1] 6,8 |17,8
30 |37 | 16 | 4 17 |43 |18 | 47 [191] 5 204 |54 [203 |59 [19863 [194]69 | 19
35 | 38 168|411 [181 ] 44 [194| 48 |207 51 |22 |55 |22 | &6 |21 |64 197]69 192

-20 |23 | 64 |26 16629 69 (327135733973

-5 124 166127 7173|7533 8 |36 |85 | 4 |84 |43 | 8 |46 |78

10 124 |74 3 |81 |31 |84 |34 86|37 88|41 87 |43 |85 |47 84| 5 |84

24 1911 3 | 93132 94 (35|96 (3798 42|98 45|95 |48 |93 |51 9

25 1108|3171 [11,1]33 |11,63,6 [11,6|3,9 11843 |11,7 |45 |11,1]49 102]55 |98

5 2,6 112,732 (12933 [131 3,7 |132| 4 |13,4 |43 |134 |47 |132] 5 13 | 54 128
10 27 |40 33 | 14,4 3,6 [14,6|3,9 [147 41 [149 | 4,6 148 | 49 (14552 (144| 54 143
15 3 14333 [147 37 (151 4 155 43 |159| 48 |158| 51 |156 |53 |154 | 54 |15
20 3,2 |14,7 3,4 (15338 | 16 | 41 |156| 44 [17,4| 4,9 [173 152 (17,154 | 17 |58 168

60HT

R407C

25 |33 15335 (16239 |17 |43 17945 187 5 [186| 53 |186] 55 [182] 58 | 18

30 3,4 [16136 | 17 | 4 18 | 4,4 [192] 4,6 |205| 5 |20,4| 54 [199]56 [194] 6 19

35 3,5 16938 182 4,1 |195] 45 (208 |47 [221 |51 | 22 | 54 |21,1| 58 [198] 6 [193

-20 13389 3792|4196 |46 99| 5 |101]56 101

-15 134192 38|98 |43 (10547 112151 |11,8]58 [11,7]63 |11,3] 69 [11.1

100 1 34 1103 | 42 (M3 |44 |17 49 |12 | 53 (122|159 [121] 64 | 12 7 1119175 11,9

-5 3,5 12,643 |129 4,6 |131] 5 [133 |53 [13,6| 6,1 |136| 6,6 |134| 7,2 |131| 7.6 [127
0 3,6 | 15 | 4,4 154 4,8 |159 |52 |161] 56 |164] 6,2 [163]6,7 [156] 73 |14,4 |82 [138

37 |77 45 (17,9 47 [182 |53 |183| 57 |18,6| 63 [186] 6,9 [185| 74 [183 |81 | 18

70HT
10 |38 |196| 46 (19949 |203 |55 20,458 20,7| 6,7 (20,6| 7.2 |20,4| 7,7 [20,1| 8,1 |20,

15 3,9 [199 47 |20,4 | 51 | 21 |57 [215] 62 |221| 7 |22 | 74 |\219| 78 |21,6| 8,1 |21,2

20 4,1 1204 | 47 |213 15,2 (22258 [21,6| 63 [242 |71 | 24 | 7,6 | 24 |79 |238]| 8,6 |23,6

25 43 |213 | 48 |224 | 54 (236 | 6 248 64 | 26 | 72 (25978 | 26 |81 |255]| 87 252

30 G4 22,4 49 |23,6 155 | 25 | 61 [267 | 6,6 |285| 72 (284 | 78 (279|833 |27,2| 88 |26,6

35 4,5 1235|571 253 |57 |27,1] 63 28967 |30,7|73 30,6|79 |295]|86 277|389 | 27

Pa = Puissance absorbée compresseur + régulation + ventilateur(s) - Les puissances intégrent les cycles de dégivrage
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SCHEMA DE PRINCIPE D’'INSTALLATION
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4 piquage
=\

Appoints

Option chauffage piscine -

H Echangeur intermédiaire

N== T = = ==

T g

g
g
Filtre [ | |

(I
‘\jiL**:HAWMM‘@:{

AN
A
O

X
\l
|

Flexibles
isolés

Soupape de sécurité /

Légere pente

Purgeur automatique

Réchauffeur

I
I
I
I
I
I
I
H
N

Nota : les schémas de principe d'installation sont communiqués a titre indicatif et ne constituent en aucun cas un modéle pour exécution

* VOIR ECHANGEUR PAGES 68
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